
Amoladora 2.000W
230mm

GA9050
GA9050 Amoladora 2.000W 230mm
La más compacta de su clase. Con interruptor sin bloqueo.

Código EAN

0088381606073

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 4,8 Kg
Potencia 2.000 W
Dimensiones. LxAnxAl 432 x 250 x 132

mm
Longitud del cable 2,5 m
Bloqueo del eje ✓
R.p.m 6.600 Rpm
Emisión de vibración 5,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 94,00 dB(A)
Potencia sonora 105,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Diámetro de disco (máx.) 230 mm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.
• Proteccion contra la perdida de grasa, asi como

contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje
y en el inducido

• Empuñadura antideslizante, para mayor control y
comfort de la herramienta.

• Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo
accionar con varios dedos

• Motor mas potente y duradero, inducido protegido
mediante barniz en zig, zag y estator completamente
protegido
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ESMERIL ANGULAR 9" 
ELÉCTRICO 2000W



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

122891-0
Protector de disco con cierre tornillo

ACCESORIOS

162264-5
Empuñadura antivibración

194684-5
Empuñadura de corte

195354-9
Tuerca rápida Ezynut

198440-5
Colector de polvo para amoladoras

D-74522
Disco desbarbar metal

D-75568
Disco corte metal 230x2,0x22,23mm

E-12790-5
Disco abrasivo 355x3x25,4mm metal

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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